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Documenttitel Documenttype
"Overspanningsbeveiliging"
Maatregelen voor bliksem- en overspanningsbeveiliging van PV-in-
stallaties

Technische informatie

"Webconnect-installaties in Sunny Portal"
Registratie in de Sunny Portal

Gebruiksaanwijzing

1.4 Symbolen
Symbool Toelichting

Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht ne-
men direct tot de dood of tot zwaar lichamelijk let-
sel leidt

Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht ne-
men tot de dood of zwaar lichamelijk letsel kan lei-
den

Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht ne-
men tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan
leiden

Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht ne-
men tot materiële schade kan leiden

Hoofdstuk waarin werkzaamheden worden be-
schreven die uitsluitend door vakmensen mogen
worden uitgevoerd

Informatie die voor een specifiek onderwerp of
doel van belang is, maar niet relevant is voor de
veiligheid

Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel
moet worden voldaan

Gewenst resultaat

Eventueel voorkomend probleem

1.5 Terminologie
Volledige benaming Benaming in dit document
Sunny Boy Omvormer, product
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Bedieningshandleiding 7SB15-25-BE-nl-10



1.6 Markeringen
Markering Toepassing Voorbeeld
vet • displayteksten

• elementen van een
gebruikersinterface

• aansluitingen
• elementen die u moet selecteren
• elementen die u moet invoeren

• Het veld Energie geeft de
waarde weer.

• Selecteer Instellingen.
• Voer in het veld Minuten
de waarde 10 in.

> • verbindt meerdere elementen die
u moet selecteren

• Selecteer Instellingen >
Datum.

[knop]
[toets]

• knop of toets die u moet
selecteren of indrukken

• Kies [Verder].
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3 Leveringsomvang
Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw
vakhandelaar als de levering niet volledig of beschadigd is.

Afbeelding 1: Onderdelen van de levering

Positie Aantal Aanduiding
A 1 Omvormer

B 1 Negatieve DC-connector

C 1 Positieve DC-connector

D 1 Klembeugel

E 1 Cilinderkopschroef M5x16

F 1 Veerring

G 1 Onderlegring

H 1 AC-stekker

3 LeveringsomvangSMA Solar Technology AG
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Positie Aantal Aanduiding
I 1 Aansluitkap

K 1 Beknopte handleiding met wachtwoordsticker op de ach-
terkant
De sticker bevat de volgende gegevens:
• identificatiecode PIC (Product Identification Code)
voor de registratie van de PV-installatie in de Sunny
Portal

• registratiecode RID (Registration Identifier) voor de
registratie van de PV-installatie in de Sunny Portal

• WLAN-wachtwoord WPA2-PSK (Wi-Fi Protected
Access 2 - Preshared Key) voor de directe toegang
tot de omvormer via WLAN

3 Leveringsomvang SMA Solar Technology AG
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4 Productbeschrijving

4.1 Sunny Boy
De Sunny Boy is een PV-omvormer zonder transformator die de gelijkstroom van de PV-generator
omzet in netconforme wisselstroom en deze aan het openbare stroomnet teruglevert.

B

A

C

D

Afbeelding 2: Opbouw van de Sunny Boy

Positie Aanduiding
A DC-lastscheider

De omvormer is voorzien van een DC‑scheidingsschakelaar. Als de schakelaar
van de DC-lastscheider in stand I staat, brengt hij een geleidende verbinding
tussen de PV-generator en de omvormer tot stand. Door de DC-lastscheider in
de stand O te zetten, wordt de DC-stroomkring onderbroken en de PV-genera-
tor volledig van de omvormer gescheiden. De scheiding betreft alle polen.

B Leds
De leds signaleren de bedrijfstoestand van de omvormer.

4 ProductbeschrijvingSMA Solar Technology AG
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Led Status Toelichting
Blauwe led knippert lang-

zaam gedurende
ca. 1 minuut

Communicatieverbinding wordt opgebouwd
De omvormer maakt verbinding met een lokaal netwerk of
brengt een directe ethernetverbinding met een eindappa-
raat (bijv. smartphone, tablet of computer) tot stand.

knippert snel ge-
durende ca. 2 mi-
nuten

WPS actief
De WPS-functie van de omvormer voor de directe WLAN-
verbinding met een eindapparaat (bijv. smartphone, tablet
of computer) is actief.

brandt Communicatie actief
Er is een actieve verbinding met een lokaal netwerk of er
is een directe ethernetverbinding met een eindapparaat
(bijv. smartphone, tablet of computer).

4 ProductbeschrijvingSMA Solar Technology AG
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Afmetingen voor montage:
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Afbeelding 3: Positie van de bevestigingspunten

Aanbevolen afstanden:
Wanneer de aanbevolen afstanden worden aangehouden, is voldoende warmteafvoer
gewaarborgd. Daardoor voorkomt u een vermindering van het vermogen door een te hoge
temperatuur.
☐ De aanbevolen afstanden tot muren, andere omvormers of voorwerpen moeten aangehouden
worden.

☐ Als meerdere omvormers in ruimtes met hoge omgevingstemperaturen worden gemonteerd,
moeten de afstanden tussen de omvormers worden vergroot en moet er voor voldoende
aanvoer van frisse lucht worden gezorgd.

5 MontageSMA Solar Technology AG
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Afbeelding 4: Aanbevolen afstanden

Toegestane en niet toegestane montageposities:
☐ De omvormer mag uitsluitend in een toegestane positie worden gemonteerd. Daardoor wordt
gegarandeerd dat er geen vocht in de omvormer kan binnendringen.

☐ De omvormer moet zodanig worden gemonteerd dat u de ledsignalen gemakkelijk kunt
aflezen.

15°

Afbeelding 5: Toegestane en niet toegestane montageposities

5.2 Omvormer monteren

Aanvullend vereist montagemateriaal (niet bij de levering inbegrepen):
☐ 2 zeskant-houtschroeven van roestvrij staal (SW 10, diameter: 6 mm), schroeflengte moet
geschikt zijn voor de ondergrond en het gewicht van de omvormer (dikte van de
ophanglippen: 4 mm)

☐ eventueel 2 pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond en de schroeven

5 Montage SMA Solar Technology AG
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6.2 Overzicht van het aansluitpaneel
C DA B

H G F

E

Afbeelding 6: Aansluitingen en openingen in de behuizing aan de onderkant van de omvormer

Positie Aanduiding
A Positieve DC-connector

B Negatieve DC-connector

C RJ45-bus voor de netwerkkabel

D Bus voor de AC-stekker

E Aansluiting van de aardklem voor aanvullende aarding

F Kabelschroefverbinding voor de AC-kabel

G Kabelschroefverbinding met blindstop voor de netwerkkabel

H Aansluitkap

6.3 AC-aansluiting

6.3.1 Voorwaarden voor de AC-aansluiting
Kabelvereisten:
☐ Buitendiameter: 5 mm … 13 mm
☐ Aderdoorsnede: 1,5 mm² … 4 mm²
☐ Striplengte: 15 mm

6 Elektrische aansluitingSMA Solar Technology AG
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4. Steek de AC-kabel door de kabelschroefverbinding.
• Als de buitendiameter van de kabel tussen
5 mm en 7 mm is, schuif dan de kabel
direct door kabelschroefverbinding.

• Als de buitendiameter van de kabel tussen
8 mm en 13 mm is, verwijder dan eerst de
binnenste dichtingsring uit de
kabelschroefverbinding en steek dan de
kabel door de kabelschroefverbinding.
Controleer daarbij of de buitenste
dichtingsring op de juiste manier in de
kabelschroefverbinding zit.

3

4

2

1

5. Strip de AC-kabel over een lengte van 70 mm.
6. Kort L en N ieder 5 mm in, zodat bij trekken aan de kabel de aardleiding als laatste wordt
losgetrokken.

7. Strip L, N en PE ieder over een lengte van 15 mm.
8. Sluit PE, N en L conform het opschrift aan op de
klemmenstrook van de meegeleverde AC-
stekker. Zorg er daarbij voor dat de leidingen
helemaal tot aan de isolering in de aansluitklem
zitten. 
Tip: steek om de leidingen te demonteren een
platte schroevendraaier (bladbreedte: 3 mm) in
de daarachter liggende, hoekige openingen.

9. Controleer of alle leidingen goed vastzitten.
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2. Als u zelf confectioneerbare netwerkkabels gebruikt, confectioneer dan de RJ45-connectoren
en sluit deze aan de netwerkkabel aan (zie documentatie van de connectoren).

3. Draai de wartelmoer van de kabelschroefverbinding voor de netwerkaansluiting op de
aansluitkap los.

4. Schuif de wartelmoer over de netwerkkabel.
5. Verwijder het afdichtelement uit de kabelschroefverbinding.
6. Verwijder een blindstop uit het afdichtelement.
7. Schuif de netwerkkabel door de sleuf in de
zijkant in het afdichtelement.

8. Steek de netwerkkabel door de kabelschroefverbinding.
9.

10. Trek voorzichtig aan de kabel om te controleren of de netwerkstekker stevig vastzit.
11. Druk het afdichtelement weer in de
kabelschroefverbinding.

12. Draai de wartelmoer iets vast.
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6.5.2 DC-connectoren confectioneren

Voor de aansluiting op de omvormer moeten alle aansluitkabels van de PV-panelen voorzien zijn
van de meegeleverde DC-connectoren. Confectioneer de DC-connectoren zoals hieronder
beschreven. Let daarbij op de juiste polariteit. De DC-connectoren zijn gekenmerkt met "+" en "-".

Afbeelding 7: Negatieve (A) en positieve (B) DC-connector

Kabelvereisten:
☐ kabeltype: PV1-F, UL-ZKLA, USE2
☐ buitendiameter: 5 mm … 8 mm
☐ leidingdoorsnede: 2,5 mm² ... 6 mm²
☐ aantal afzonderlijke aders: ten minste 7
☐ nominale spanning: ten minste 1 000 V

Levensgevaar door hoge spanningen op DC-leidingen
De PV-generator genereert bij zonlicht gevaarlijke gelijkspanning die op de DC-leidingen staat.
Aanraken van de DC-leidingen kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
• Dek de PV-panelen af.
• Raak de DC-leidingen niet aan.

Werkwijze:
1. Strip de kabel over 12 mm.
2. Steek de gestripte kabel tot aan de aanslag in
de DC-connector. Zorg ervoor dat de gestripte
kabel en de DC-connector dezelfde polariteit
hebben.

+

3. Druk de klembeugel naar beneden tot deze
hoorbaar vergrendelt.

+
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☑ De draad is in de kamer van de
klembeugel te zien.

+

✖ De draad is niet in de kamer te zien?
De kabel is niet correct aangebracht.
• Maak de klembeugel los. Haak
hiervoor een schroevendraaier
(bladbreedte: 3,5 mm) in de
klembeugel en wrik de klembeugel
open.

+

1

2

• Verwijder de kabel en begin opnieuw bij stap 2.
4. Schuif de wartelmoer naar de schroefdraad en
draai hem vast (koppel: 2 Nm).

+

1

2

6.5.3 PV-generator aansluiten

Beschadiging van DC-connectoren door gebruik van contactreinigers of andere
reinigingsmiddelen
In sommige contactreinigers of andere reinigingsmiddelen zijn stoffen aanwezig die het kunststof
van de DC-connector aantasten.
• Gebruik geen contactreinigers of andere reinigingsmiddelen voor de DC-connectoren.

1. Zorg ervoor dat de leidingbeveiligingsschakelaar uitgeschakeld en tegen herinschakelen
beveiligd is.

2. Als er een externe DC-lastscheider aanwezig is, schakel deze dan vrij.

6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG
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3. Zet de DC-lastscheider van de omvormer in de
stand O.

4. Meet de spanning van de PV-generator. Controleer daarbij of de maximale ingangsspanning
van de omvormer wordt aangehouden en er geen aardlek binnen de PV-generator aanwezig
is.

5. Controleer of de DC-connectoren de juiste polariteit hebben.
Als de DC-connector verbonden is met een DC-kabel met verkeerde polariteit, dan moet de
DC-connector opnieuw worden geconfectioneerd. Daarbij moet de DC-kabel altijd dezelfde
polariteit hebben als de DC-connector.

6. Sluit de geconfectioneerde DC-connectoren aan
op de omvormer.

☑ De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.
7. Controleer of alle DC-connectoren goed vastzitten.
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