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Handleiding voor het staaldakbeugel systeem (landscape)

t.b.v. staal en bitumen daken

I Houd altijd de ARBO-veiligheidsvoorschriften in acht

Voorbereiding

Benodigd gereedschap:

v Meetlint
v Inbussleutel 5mm
v Ratelsleutel dopmaat 8mm en 13mm

1. Controleer of de ondergrond van het dak voldoende stevig is (vervang deze indien nodig).

2. Voor een goede bevestiging van de staaldakbeugel moet een staaldak een minimale
plaatdikte van 0,5mm hebben.

3. Houd je ten alle tijden aan de NEN-normering.

Staaldakbeugel 5

Stap 1

Maak een positieverdeling van de te plaatsen staaldakbeugels
met een tussenafstand conform de Solar Construct Nederland
calculatietool. Houd er rekening mee dat de zonnepanelen
500mm van de dakranden af moeten blijven.

Let op! Monteer de staaldakbeugel op een hoog deel
van het staaldak. Door het lage gedeelte loopt de
waterafvoer.

Stap 2

Zet de beugel vast met
zelftappende plaatschroeven
voorzien van een
neopreenring.
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Stap 3
Positioneer het eerste paneel op de montagebeugels.
Zorg ervoor dat het paneel 500mm van de dakranden
af blijft.

Stap 4
Monteer aan de uiteinden een eindklem. Draai deze
vast tot het aangrijppunt.
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Let op! Monteer de klemmen zoveel mogelijk in het hart
van het montageprofiel.

Druk de eindklem goed tegen het paneel aan.

De eindklem is goed ingesteld als deze zowel tegen het
paneel als de montagebeugel aan rust.

Stap 5
Positioneer het tweede paneel op de montagebeugels.

Stap 6
Monteer tussen de panelen een tussenklem. Druk de
panelen goed tegen de tussenklem aan.
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